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Good Design, ISO 9001, ISO 14001Good Design, ISO 9001, ISO 14001

Good Design, ISO 9001, ISO 14001

Good Design, ISO 9001, ISO 14001

캠스위치 CAM SWITCHES

토글 스위치 TOGGLE SWITCHES

리미트 스위치 LIMIT SWITCHES

마이크로 스위치 MICRO SWITCH

근접스위치 PROXIMITY SWITCHES

제어용스위치/표시등 (�22, �25, �30) 

(CONTROL & SIGNALLING DEVICES)

집합표시등 Square Light

강력눌룸보턴스위치 CONTROL STATION

아날로그타이머 ANALOGUE TIMERS

제어용릴레이 INDUSTRIAL RELAYS

수위조절기 FLOATLESS LEVEL SWITCHES

전극봉 홀더 ELECTRODE HOLDERS

휴즈홀더 FUSE HOLDERS

단자대 및 소켓 TERMINAL BLOCK & SOCKETS

직부등 및 모선지지대 Ceiling light & Bus bar supporting insulator

주요 생산 품목

ISO 9001 : 2000/KS A 9001 : 2001

http://www.controlswitch.com

components for control, signaling & detection
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chiehmin
打字機文字
控制原件型錄
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Control and signalling devices, фф25  & фф30

CChhaarraacctteerriissttiiccss

■ Operating part and contact part are integration, and long-life and economical product with solid design.
■ Consist of slide contact structure, contact with reliability in low tension
■ For both ф25 and ф30.
■ As diversify the color of button and cap, user's option become wider.
■ Illuminated type is designed that can see as clear color from a distance also, 

and trans part and contact part are integration.

FFeeaattuurreess

CCoonnttaacctt rraattiinnggss

LLiigghhtt rraattiinnggss

OOtthheerr cchhaarraacctteerriissttiiccss

5A, 250V AC

Rated voltage 6.3V 14V 28V
Incandescent Operated voltage 5.7V 12V 24V

Rated current 150mA 80mA 40mA

Rated voltage DC24V
LED Operated voltage DC24±5%

Rated current 20mA

Control voltage DC 110V, 125V ±10% 50/60HZ

Mechanical 60 cycles/min.
Max. operating cycles Electrical 30 cycles/min.

Insulation resistance min.100㏁ at DC500V

Between live parts AC 1,500V 50/60Hz 1min
Dielectric strength Between non-live parts AC 2,500V 50/60Hz 1min

Vibration protection 10 ~ 55Hz 복진폭 1.5mm

Mechanical shock protection 30G(300m/s²)

Electrical 0.1 mil .operations
Lifetimes Mechanical

Non-illuminated pushbuttons 1 mil .operations

Illuminated pushbuttons 0.15 mil .operations

Selector switches 0.1 mil .operations

Operation -5 ~ +40℃

Ambient temperature Storage -15 ~ +50℃

Ambient humidity 45 ~ 85%RH

chiehmin
打字機文字
控制開關與燈具

chiehmin
打字機文字
產品規格

chiehmin
打字機文字
特色

chiehmin
打字機文字
■ 操作與接點部分完美銜接，穩健的設計使其可達到高使用壽命與經濟實惠的特色
■ 滑動接點設計之結構，可使接點具備低張力、高信賴度的接觸效果
■ 可選擇直徑25mm、30mm
■ 多樣的按鈕與外殼顏色，提供使用者更廣泛的選擇
■ 發光形式的設計理念在於可在遠距離處依舊清楚辨識顏色，
   選轉部分與接點部分完美的銜接。


chiehmin
打字機文字
接點規格

chiehmin
打字機文字
光源規格

chiehmin
打字機文字
白熾燈

chiehmin
打字機文字
LED燈

chiehmin
打字機文字
額定電壓

chiehmin
打字機文字
工作電壓

chiehmin
打字機文字
額定電流

chiehmin
打字機文字
其他規格

chiehmin
打字機文字
控制電壓

chiehmin
打字機文字
AC 110V、220V、380V、440V +/- 10% 50/60Hz

chiehmin
打字機文字
最大操作週期

chiehmin
打字機文字
機構

chiehmin
打字機文字
電氣

chiehmin
打字機文字
60次/分鐘

chiehmin
打字機文字
30次/分鐘

chiehmin
打字機文字
絕緣阻抗

chiehmin
打字機文字
最小100M歐母於DC500V

chiehmin
打字機文字
介電強度

chiehmin
打字機文字
帶電原件間

chiehmin
打字機文字
非帶電原件間

chiehmin
打字機文字
擺動保護

chiehmin
打字機文字
機構震動

chiehmin
打字機文字
壽命

chiehmin
打字機文字
額定電壓

chiehmin
打字機文字
工作電壓

chiehmin
打字機文字
額定電流

chiehmin
打字機文字
電氣壽命

chiehmin
打字機文字
機械壽命

chiehmin
打字機文字
無光源按開關

chiehmin
打字機文字
有光源按開關

chiehmin
打字機文字
10萬次操作

chiehmin
打字機文字
100萬次操作

chiehmin
打字機文字
15萬次操作

chiehmin
打字機文字
選擇開關

chiehmin
打字機文字
10萬次操作

chiehmin
打字機文字
環境溫度

chiehmin
打字機文字
工作溫度

chiehmin
打字機文字
儲存溫度

chiehmin
打字機文字
環境濕度



Pushbutton
��

iilllluummiinnaatteedd 
��

NNoonn--iilllluummiinnaatteedd 

Pilot Lights
��

WWiitthh IInnccaannddeesscceenntt BBuullbb
��

WWiitthh LLEEDD llaammpp

Pushbutton illuminated
��

WWiitthh IInnccaannddeesscceenntt BBuullbb
��

WWiitthh LLEEDD llaammpp

Selector Switches

��
NNoonn--iilllluummiinnaatteedd 

Emergency Stop Switches

��
SSpprriinngg RReettuurrnn

��
PPuusshh ttoo llaattcchh
TTuurrnn ttoo rreelleeaassee

фф2255

фф2255

фф2255

фф2255

фф2255

фф3300

фф3300

фф2255

фф3300

фф3300

фф3300
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Control and Signalling Devices, фф25 & фф30 
Type PR... фф25 및및 30

фф3300

��스스위위치치 단단자자부부에에 안안전전카카바바 부부착착��

chiehmin
打字機文字
控制開關與燈具

chiehmin
打字機文字
按鈕式開關

chiehmin
打字機文字
發光型

chiehmin
打字機文字
非發光型

chiehmin
打字機文字
指示燈

chiehmin
打字機文字
白熾燈泡型

chiehmin
打字機文字
LED燈型

chiehmin
打字機文字
發光型按鈕式開關

chiehmin
打字機文字
白熾燈泡型

chiehmin
打字機文字
LED燈型

chiehmin
打字機文字
選擇開關

chiehmin
打字機文字
非發光型

chiehmin
打字機文字
緊急停止開關

chiehmin
打字機文字
彈簧復歸型

chiehmin
打字機文字
按下鎖住、旋轉後釋放型
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Control and signalling devices, фф25  & фф30

DDiimmeennssiioonnss

PPRR--2255LL((LLEEDD))
PPRR--3300LL((LLEEDD))

PR series (LED type) 
Pushbutton, illuminated

SShhaappee DDiiaammeetteerr VVoollttaaggee iilllluummiinnaattiioonn      Coonnttaaccttss       Tyyppee
ffoorr paanneell
ф25 AC110V LED 1a1b

Flush PR-25L-1L
Direct supply
AC220V LED 1a1b

PR-25L-2L
Direct supply
AC380V LED 1a1b

PR-25L-3L
Direct supply
DC24V LED 1a1b

PR-25L-5L
Direct supply
DC110V LED 1a1b

PR-25L-7L
Direct supply
DC125V LED 1a1b

PR-25L-8L
Direct supply

ф30 AC110V LED 1a1b
PR-30L-1L

Direct supply
AC220V LED 1a1b

PR-30L-2L
Direct supply
AC380V LED 1a1b

PR-30L-3L
Direct supply
DC24V LED 1a1b

PR-30L-5L
Direct supply
DC110V LED 1a1b

PR-30L-7L
Direct supply
DC125V LED 1a1b

PR-30L-8L
Direct supply

CCooddee CCoolloorr

R

Y

G

BU

W

CCaattaalloogg NNoo.. ssttrruuccttuurree
((OOrrddeerriinngg iinnffoorrmmaattiioonn))

PR-25L-2L
TypeSSpprriinngg rreettuurrnn

As use for DC can exist to surge voltage, protective action is necessary before use.

PR-25L PR-30L

A 20.7 21.2

B 31.0 34.0

C 71.0 71.5

20mAPower consumption

R
Color code

F ((난난연연))

Flame resistance

chiehmin
打字機文字
控制開關與燈具

chiehmin
打字機文字
按鈕式開關,發光型:

chiehmin
打字機文字
當用於DC系統時可承受突波電壓,安裝前須作保護措施

chiehmin
打字機文字
彈簧復歸型                          訂購編號

chiehmin
打字機文字
 外型   開孔尺寸  電壓          發光方式     接點     型號

chiehmin
打字機文字
工作電壓

chiehmin
打字機文字
工作電壓

chiehmin
打字機文字
工作電壓

chiehmin
打字機文字
工作電壓

chiehmin
打字機文字
工作電壓

chiehmin
打字機文字
工作電壓

chiehmin
打字機文字
工作電壓

chiehmin
打字機文字
工作電壓

chiehmin
打字機文字
工作電壓

chiehmin
打字機文字
工作電壓

chiehmin
打字機文字
工作電壓

chiehmin
打字機文字
紅色燈
黃色燈
綠色燈
藍色燈
白色燈

chiehmin
打字機文字
發光

chiehmin
打字機文字
產品尺寸

chiehmin
打字機文字
編號

chiehmin
打字機文字
耗能

chiehmin
打字機文字
工作電壓
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Control and signalling devices, фф25-30

Pilot lights

As use for DC can exist to surge voltage, protective action is necessary before use.

DDiimmeennssiioonnss

PPRR--2255PP((LLEEDD))
PPRR--3300PP((LLEEDD))

PR-25P PR-30P

A 21.5 24.0

B 30.0 35.0

C 68.5 71.0

20mAPower consumption

SShhaappee D iiaammeetteerr V oollttaaggee BBuullbb tyyppee TTyyppee
ffoorr paanneell

... ф25 AC110V LED
Dome PR-25P-1L

Direct supply
AC220V LED

PR-25P-2L
Direct supply
AC380V LED

PR-25P-3L
Direct supply
DC24V LED

PR-25P-5L
Direct supply
DC110V LED

PR-25P-7L
Direct supply
DC125V LED

PR-25P-8L
Direct supply

ф30 AC110V LED
PR-30P-1L

Direct supply
AC220V LED

PR-30P-2L
Direct supply
AC380V LED

PR-30P-3L
Direct supply
DC24V LED

PR-30P-5L
Direct supply
DC110V LED

PR-30P-7L
Direct supply
DC125V LED

PR-30P-8L
Direct supply

CCooddee CCoolloorr

R

Y

G

BU

W 

CCaattaalloogg NNoo.. ssttrruuccttuurree
((OOrrddeerriinngg iinnffoorrmmaattiioonn))

PR-25P-2L
Type

R
Color code

F ((난난연연))

Flame resistance

chiehmin
打字機文字
控制開關與燈具

chiehmin
打字機文字
指示燈-PR系列(LED type)

chiehmin
打字機文字
當用於DC系統時可承受突波電壓,安裝前須作保護措施

chiehmin
打字機文字
                                訂購編號

chiehmin
打字機文字
紅色燈
黃色燈
綠色燈
藍色燈
白色燈

chiehmin
打字機文字
 外型   開孔尺寸  電壓                燈泡型式       型號

chiehmin
打字機文字
工作電壓

chiehmin
打字機文字
工作電壓

chiehmin
打字機文字
工作電壓

chiehmin
打字機文字
工作電壓

chiehmin
打字機文字
工作電壓

chiehmin
打字機文字
產品尺寸

chiehmin
打字機文字
編號

chiehmin
打字機文字
耗能

chiehmin
打字機文字
工作電壓

chiehmin
打字機文字
工作電壓

chiehmin
打字機文字
工作電壓

chiehmin
打字機文字
工作電壓

chiehmin
打字機文字
工作電壓

chiehmin
打字機文字
工作電壓

chiehmin
打字機文字
工作電壓
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Control and signalling devices, фф22-25

ф25-30

PR types
Selector switches, non-illuminated

CCaattaalloogg NNoo.. ssttrruuccttuurree
((OOrrddeerriinngg iinnffoorrmmaattiioonn))

PR-25S2-1
Type

S

DDiiaammeetteerr PPoossiittiioonnss ccoonnttaaccttss TTyyppee
ffoorr ppaanneell

ф25 1a1b PR-25S2-1
2-stay put

2a2b PR-25S2-2

1a1b PR-25S3-1
2-stay put

2a2b PR-25S3-2

ф30 1a1b PR-30S2-1
2-stay put

2a2b PR-30S2-2

1a1b PR-30S3-2
3-stay put

2a2b PR-30S3-2

Long lever

S

Short lever

CCooddee CCoolloorr

B

DDiimmeennssiioonnss

PPRR--2255SS
PPRR--3300SS

PPRR--2255SS--11SS
PPRR--3300SS--11SS PR-25S-1S PR-30S-1S

A 20.0 20.0

B 20.5 25.5

C 67.5 67.5     

PR-25S PR-30S

A 22.0 26.0

B 31.0 32.0

C 78.5 79.5

B
Color code

F ((난난연연))

Flame resistance

chiehmin
打字機文字
控制開關：

chiehmin
打字機文字
選擇開關,非發光型：

chiehmin
打字機文字
                              訂購編號

chiehmin
打字機文字
 開孔尺寸    位置數               接點       型號            L      長柄

chiehmin
打字機文字
  黑色

chiehmin
打字機文字
產品尺寸

chiehmin
打字機文字
編號

chiehmin
打字機文字
編號

chiehmin
打字機文字
 短柄

chiehmin
打字機文字
2段

chiehmin
打字機文字
3段

chiehmin
打字機文字
3段

chiehmin
打字機文字
2段

chiehmin
印章




